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Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца
(ОАО РТИ)


127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru
ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

№170/752 от 28.05.2013г
Уведомление о проведении Запроса предложений

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на:

 Право заключения Договора на закупку мебели для оборудования мобильных зданий (Техническое задание приложение 1).
Место доставки: с. Кумак, Новоорского района, Оренбургской области.
Дата начала приема предложений — 28 мая  2013года.

Дата окончания приема предложений — 10 июня 2013 года. 

Дата определения Победителя – 19 июня 2013 года 
Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте. 
Для справок обращаться к Организатору: 
контактное лицо – ведущий специалист отдела 170 –Власова Наталья, телефон  8 (495)614-12-32, электронный адрес nmvlasova@rti-mints.ru
По техническим вопросам Пряженцев Андрей Владимирович 8(495)614-24-72.   
Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений
Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 15 июля 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 50 %;

Критерий №2 (К2) срок поставки не более 2-х месяцев с момента предоплаты – значимость    критерия составляет 30 %;
Критерий №3 (К3) квалификация участника  – значимость критерия составляет 20 %;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия 

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) Срок поставки 
     К2=30%, подтверждается установленный срок.

К2=0, если нет.
Критерий №3 (К3) квалификация участника.

Под «квалификацией участника» понимается надежность и качество выполняемой работы и   оказываемых услуг подтвержденные опытом работы.

К3 = (Оуч / Омакс) х  значимость критерия 

где:

Оуч – количество лет, в течение которых участник выполняет аналогичные работы (оказывает аналогичные услуги), в годах;

Омакс – максимальное количество лет, из выборки сведений, представленных участниками, в     годах.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения
Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС. 

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

1. заверенные копии учредительных документов;

2. выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

4. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц; 

6. копии лицензий на осуществление деятельности. 

7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложения: 

1. Техническое задание на оказание услуг на 5 листах.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе с приложением на 1 листе.
Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений 

от «28» мая 2013 г. №170/752

Техническое задание на изготовление, поставку и сборку мебели
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Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений 

от «28» мая 2013 г. №170/752
(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

	Итоговая стоимость Предложения без учета  НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)


Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Техническое задание на изготовление, поставку и сборку мебели 

для оборудования жилых помещений в мобильных зданиях по адресу: Оренбургская область, село Кумак.

Ассортимент и количество поставляемой мебели согласно прилагаемым ниже требованиям к техническим характеристикам.

Цвет - груша.


Качество и комплектность поставляемой мебели должны соответствовать спецификации и иметь сертификаты: качества, санитарно-гигиенический.


Мебель поставляется в разобранном виде, в упаковке (гофрокартон + стрейчпленка), обеспечивающей ее сохранность при транспортировке, согласно требованиям стандарта, с обязательной маркировкой каждой модели.


Поставка мебели осуществляется силами и за счёт Поставщика, и включает в себя: доставку, разгрузку, монтаж.

Гарантийный срок на мебель – согласно технического паспорта оборудования.

Требования к техническим характеристикам мебели.

		№

п/п

		Наименование

		Количество,
 шт

		Характеристика



		1

		Стол 

		31

		Габариты (мм) - ШхГхВ 1200х670х750


Состав - столешница и каркас


Состав каркаса - состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 430 мм, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.


Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. 


Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин и экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм


Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм.


Состав столешницы - столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.


Свесы столешницы: с боковых сторон - 6 мм, с фронтальной стороны - 62 мм.


Форма поставки - поставляется в разобранном виде.



		2

		Кровать односпальная

		58

		Габариты (мм) - ШхГ 940х2030


Габарит изголовья (мм) - ШхГхВ 940х22х960


Состав – металлическая рама на цилиндрических опорах, комплект царг (панелей), внешней декоративной рамки каркаса и настила.

Металлической рамы - сварная конструкция из труб прямоугольного сечения, имеющая в углах косынки из листового металла для крепления опор. Рама покрыта порошковой эмалью светло-серого цвета. Металлические опоры имеют форму цилиндра диаметром 50 мм и высотой 24,5 см с возможностью регулировки до 3 см. Вверху опоры имеется винт для крепления к раме. Опора также покрыта порошковой эмалью светло-серого цвета.


Настил кровати выполнен из ДВП толщиной 10 мм.

Состав царг - царги (планки) кровати шириной 19 см окаймляют металлическую раму по периметру. Планки крепятся винтами через сквозные отверстия в металлокаркасе на высоте 200 мм от пола и дополнительно служат ограничителями для матраца.

Кровать стоит на четырех опорах и включает в себя настил из двух полос ДВП, шириной 45 см и длиной 2 метра каждая.

Длина изголовья – соответствует ширине кровати односпальной, суммарная длина двух таких изголовий – ширине кровати двуспальной. 

Изголовье изготовлено из ЛДСтП толщиной 22 мм. Нижний торец изголовья облицован синтетической кромкой, остальные три – кромкой ПВХ толщиной 
2 мм в цвет ЛДСтП. На нижнем торце изголовья расположены два нерегулируемых подпятника для установки на пол, в верхней части оборотной стороны – два потайных элемента для подвески на стену.



		3

		Тумба подкатная

		58

		Габариты (мм) - ШхГхВ 420х450х580


Состав - каркас, 3 выдвижных ящика и колесные опоры.


Состав каркаса - состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 22 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.


Состав ящика - состоит из корпуса и фасадной стенки толщиной 16 мм. Корпус ящика из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 330х430х80 мм. 


Фурнитура - металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.






		4

		Шкаф для одежды четырехстворчатый

		31

		Состоит из шкафа для одежды двустворчатого и двух стеллажей узких, конструкция идет под общим топом


Шкаф для одежды:


Габариты - ШхГхВ 800х450х2190

Состав - корпус с 2-мя полками и высокие двери.


Состав корпуса - состоит из боковых стенок, выполненных из ЛДСтП толщиной 16 мм, верхнего и нижнего щитов, выполненных из ЛДСтП толщиной 22 мм. Соединение деталей при помощи эксцентриковой стяжки пр-ва Германия и направляющих шкантов. Передние торцевые кромки верхнего и нижнего щитов облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.


Задняя стенка - выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСтП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.


Состав полок - выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм и зафиксированы между боковинами на эксцентриковой стяжке. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Высота проема для головных уборов 290 мм.


Фиксация корпуса - устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри каркаса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.


Состав дверей - двери глухие, выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях.


Фурнитура - Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета прикручивается шурупами к полке.


Форма поставки - поставляется в разобранном виде.


Стеллаж узкий:


Габариты - ШхГхВ 410х450х2190

Габарит двери деревянной - ШхГхВ 2110х400х16


Состав – корпус, полки.


Состав корпуса - состоит из боковых стенок, выполненных из ЛДСтП толщиной 16 мм, верхнего и нижнего щитов, выполненных из ЛДСтП толщиной 22 мм. Соединение деталей при помощи эксцентриковой стяжки пр-ва Германия и направляющих шкантов. Передние торцевые кромки верхнего и нижнего щитов облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.


Задняя стенка - выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСтП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.


Состав полок - полки второго и четвертого уровня зафиксированы между боковинами на эксцентриковой стяжке. Остальные полки съемные имеют несколько уровней установки. Полкодержатель металлический цилиндрический. Все полки выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полки делят внутреннее пространство шкафа на отделения высотой от 330 мм, что позволяет размещать офисные папки


Фиксация корпуса - устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри каркаса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.


Фурнитура - Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 
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		Тумба для обуви с дверьми
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Состав – тумба, двери.


Состав тумбы - высота тумбы по уровню задней стенки составляет 630 мм. Задняя стенка тумбы выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Она служит ограничителем и возвышается над крышкой тумбы на 210 мм. Крышка располагается на высоте 420 мм от пола, ее глубина составляет 48,6 мм. Крышка изготовлена из ЛДСтП толщиной 22 мм и имеет свес относительно боковин с лицевой стороны 20 мм. Крышка тумбы облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП по лицевому и двум боковым торцам. Внутреннее пространство тумбы делится полкой на 2 равные части (по высоте). Полка выполнена из ЛДСтП толщиной 
16 мм и облицована 0,4 мм кромкой ПВХ. Все остальные детали: нижний щит и боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Двери – распашные, выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП.

Фурнитура - металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Тумба имеет четыре пластиковых опоры черного цвета высотой 27 мм с диапазоном регулировки до 10 мм.






