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Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца
(ОАО РТИ)


127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru
ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

Уведомление о проведении Запроса предложений
№170/947 от 09.07.2013г.

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 09.07.2013 года процедуры открытого  Запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения Договора по созданию зала заседаний (техническому оснащению) согласно техническому заданию (приложение №1).  
Услуги должны быть оказаны по адресу: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.
Дата начала приема предложений — 09 июля  2013года.

Дата окончания приема предложений — 15 июля 2013 года. 

Дата определения Победителя – 17 июля 2013 года. 
          Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва,    

ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте.
          Для справок обращаться к Организатору: 
контактное лицо – Булгаков Петр, тел.:  8 (916) 542-31-20, эл. почта: pbulgakov@rti-mints.ru.
Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.              
     Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

     Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 17 августа 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

     Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

     Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений. 
Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:
Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 50 %;

Критерий №2 (К2) квалификация участника  – значимость критерия составляет 30 %;
Критерий №3 (К3) сроки поставки – значимость критерия составляет 20%.
Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой. 
Порядок оценки
Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,
где     Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;
          Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) –  квалификация участника.

Под квалификацией участника понимается надежность и качество выполняемой работы и  оказываемых услуг подтвержденные опытом работы.

К2 = (Оуч / Омакс) х  значимость критерия,
где:    Оуч – количество лет, в течение которых участник выполняет аналогичные работы (оказывает аналогичные услуги), в годах;

          Омакс – максимальное количество лет, из выборки сведений, представленных участниками, в годах.
Критерий №3 (К3) –  сроки поставки.
К3 = значимость критерия – сроки поставки соответствуют техническому заданию.

К3 = 0 – сроки поставки не соответствуют техническому заданию.
     Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.
В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения
Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС. 

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);
4. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц; 

6. копии лицензий на осуществление деятельности;
7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
           Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.
            Приложение: 
1. Техническое задание на 9 листах.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

                                                                                                        Приложение №1 к  Уведомлению

                                                                                                        о проведении запроса предложений 

                                                                                                        от «09» июля 2013г. №170/947
Техническое задание
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование.
Создание зала заседаний для нужд ОАО РТИ им А.Л. Минца.
1.2 Наименование Заказчика и Подрядной организации.
Заказчик: ОАО РТИ им А.Л. Минца

Подрядная организация: определяется по результатам конкурсной процедуры.
1.3 Этапность 
Поставка оборудования и монтаж системы по контракту выполняется в 1 (один) этап.

Начало выполнения контракта - с момента подписания договора.

1.4 Сведения об объекте.

Объект представляет собой прямоугольное помещение, площадью 115.3 кв.м., по адресу г. Москва ул. 8-го Марта 10, стр. 1 

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ.
2.1 Назначение.

Зал заседаний – это многофункциональное помещение, где значительную роль играет представительская составляющая. В ней проходят, встречи руководства компании с партнерами по бизнесу, проводятся рабочие совещания, проходят презентации и доклады. Основной принцип работы зала заседаний, это совместный доступ к информации и коллективный анализ полученных данных. С этой точки зрения, техническое оснащение зала заседаний, должно обеспечивать максимальное удобство в решении данных задач, полный контроль ситуации и высокую отказоустойчивость.
2.2 Цели создания.
Основные цели, которые решаются при создании зала заседаний являются:

· Обеспечение высокого качества отображения источников видео сигналов; преимущественное использование цифрового видео сигнала, в том числе и по технологии DigitalMedia (DM);

· Обеспечение высокого качества передачи и усиления звука;

· Обеспечение отображения большого количества видеоинформации, в том числе и в многооконном режиме;

· Обеспечение функционала высококачественной видеоконференцсвязи стандарта HD;

· Обеспечение гибкого и удобного управления оборудованием.
2.3 Задачи создания.

Для достижения указанных целей необходимо:
2.3.1. Осуществить поставку и монтаж оборудования.

2.3.2. Выполнить пуско-наладочные работы.

2.3.3. Обеспечить функционирование созданных систем.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ КОМПЛЕКСУ
3.1 Требования в целом.

Зал Заседаний представляет собой сложный программно-аппаратный комплекс, в следующем составе:

· Система видеоотображения;
· Система коммутации;
· Система ВКС;
· Система источников;
· Конференц-система;
· Система звукоусиления.
· Система управления.

3.2 Требования к подсистеме видеоотображения:


В качестве основного средства отображения установить видеостену из 6-и проекционных FullHD LED модулей (в конфигурации 3x2), каждый модуль должен быть не менее 50”. Видеостена должна располагаться на специальном подиуме. Точное место расположение видеостены и высоту подиума определить проектом.
Необходимо разместить плазменную панель не менее 42”, для вывода видеоинформации от оператора.

Информация на плазменной панели может дублировать видеопоток на видеостену, также может быть полностью независимым.

Точное место размещения плазменной панели, определяется на этапе проектирования.
3.3 Требования к коммутационно-распределительной системе:


Для оперативной коммутации сигналов от источников до средств отображения установить модульный мультиформатный матричный коммутатор. Матричный коммутатор должен иметь слоты для входных  карт. Архитектура матричного коммутатора должна позволять подключать модули с различными интерфейсами, в том числе модули со встроенными передатчиками и приемниками по витой паре или оптике. Матричный коммутатор должен поддерживать подключение различных типов входных видео сигналов в зависимости от установленных карт: HDMI, DisplayPort Multimode, DVI RGB, component (YPbPr), S-Video (Y/C), composite video, DM 8G+. Выходные типы видео сигналов в зависимости от установленных карт должны приводиться к цифровому виду: DM 8G+, HDMI и DVI[через переходник]. Матричный коммутатор должен поддерживать следующие форматы передачи видео: HDMI w/Deep Color & 3D, DVI с поддержкой HDCP, компьютерные разрешения UXGA/WUXGA, HD до 1080p60, NTSC или PAL. Матричный коммутатор должен иметь встроенный цифровой аудио коммутатор, коммутатор Ethernet и USB HID коммутатор, а так же должен поддерживать технологию передачи полного HDMI сигнала по одному кабелю UTP CAT5e. Матричный коммутатор должен быть оснащен резервным блоком питания. 


Для подключения к матричному коммутатору удаленных источников, удаленных средств отображения и других удаленных устройств, предусмотреть комплекты приемников и передатчиков по витой паре. Передатчики должны иметь возможность подключения как цифровых, так и аналоговых источников. Приемники должны иметь порты для управления удаленными устройствами. При необходимости применять приемники со встроенным скалером. Количество приемников и передатчиков по витой паре определить на стадии проектирования.


Для бесподрывного переключения моторизированных HD видеокамер установить специальный коммутатор с плавным переключением каналов. 

Для построения единого поля отображения на видеостене предусмотреть специальный контроллер. Необходимо обеспечить вывод на видеостены источников с HD качеством.

3.4 Требования к системе источников аудио-видео сигналов:


На столе оператора необходимо предусмотреть архитектурный лючок для подключения ноутбука и других источников.. Видеоинформация поступающая на архитектурные интерфейсы должна выводится на видеостену и дополнительную плазменную панель. В архитектурном лючке должны быть установлены дополнительные платы с USB интерфейсом для подачи видеоинформации на презентационный ПК.

Для проведения презентаций установить в 19” шкафу презентационный ПК. 

3.5 Требования к системе ВКС:


Установить три моторизированные HD камеры для съемки участников мероприятий, проведения сеансов ВКС и видеозаписи. Моторизированные камеры должны поддерживать разрешение 1080i, поворот, панорамирование и работать с пресетами. При активации микрофонных пультов камеры должны наводиться на говорящего. Точные места размещения и крепления камер определить на стадии проектирования.


Для проведения сеансов ВКС предусмотреть кодек ВКС HD с наличием 2-х видеовходов HDMI,  1-го видеовыхода HDMI и 1-го видеовыхода DVI-I,  2-х микрофонных входов, 1-го аудиовхода типа RCA,  1-го аудиовыхода типа RCA,  2-х интерфейсов 10/100/1000Base-T Ethernet, поддержки многоточечного доступа и производительностью не хуже 6Мб/с H.323/SIP.


Для записи сеансов ВКС предусмотреть HD рекордер, позволяющий записывать видеоинформацию.

3.6 Требования к системе звукоусиления и акустики:

Для обработки и коммутации звуковых каналов применить цифровую аудиоплатформу звукообработки. Платформа должна поддерживать функции микшера, лимитера, эквалайзера, подавителя обратной акустической связи и эхоподавления. Платформа должна быть оснащена платой IP телефонии.

Для озвучивания речи во время проведения переговоров, совещаний, сеансов ВКС и других мероприятий, а так же для звукового сопровождения видеоинформации, установить комплект потолочной или настенной акустики с соответствующими усилителями. Акустические системы должны обеспечить достаточный уровень звукового давления и разборчивость речи. Точные места размещения и количество акустических систем определить на стадии проектирования.

3.7 Требования к системе аудиоконференции:

Для проведения переговоров, совещаний, сеансов ВКС и других мероприятий установить систему аудиоконференции. Система аудиоконференции должна состоять из центрального блока конференц-системы и настольных проводных микрофонных пультов. Пульты должны быть оборудованы микрофонами на гибком держателе с индикацией, кнопкой запроса и встроенным динамиком, который должен отключаться при включении микрофона. Микрофонный пульт председателя должен быть оборудован дополнительной кнопкой приоритета. Места расстановки микрофонных пультов определить проектом.

3.8 Требования к системе управления:

Для комплексного управления режимами работы и мультимедийным оборудованием применить процессор управления с различными интерфейсами и необходимым количеством портов управления. 

Управление режимами работы и мультимедийным оборудованием должно осуществляться при помощи программируемой сенсорной панели. 

Графический интерфейс системы управления должен быть информативен, не перегружен техническими деталями, должен предоставлять минимальный необходимый набор данных для оценки работоспособности и режимов работы элементов всех мультимедийных систем, с возможностью получения расширенных технических данных. 

Для управления системами по Ethernet предусмотреть управляемый сетевой коммутатор с количеством портов 10/100/1000 Base-T
3.9 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту компонентов в период гарантийной эксплуатации.
Техническое обслуживание предназначено для обеспечения требуемого уровня наработки на отказ, бесперебойного и безопасного функционирования всего оборудования в соответствие с нормативным регламентом эксплуатации в течение всего гарантийного периода эксплуатации.

Условия эксплуатации и характеристики окружающей среды в помещениях размещения оборудования должны соответствовать Приложениям 1, 2, 5 Санитарных правил и норм СанПин 2.04.05-91 и Гигиеническим требованиям к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ (СанПин 2.2.2.542-96), требованиям ГОСТ 21552-84, а также требованиям производителей используемых аппаратных средств. Оборудование должно сохранять возможность функционирования при следующих параметрах окружающей среды:

· температура воздуха - от +10 °С до +40 °С;

· относительная влажность воздуха - от 40% до 90%;

· атмосферное давление - от 630 до 800 мм.рт.ст.

Техническое обслуживание аппаратных средств должны выполнять Администраторы в соответствии с эксплуатационной документацией на эти средства (документация производителя). Заказчик должен предусмотреть организацию соответствующего обучения обслуживающего персонала.

3.10 Требования к патентной чистоте

Все аппаратные и программные средства, которые предполагается использовать при создании зала заседаний, должны отвечать требованиям патентной чистоты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11 Требования к структурированной кабельной системе(СКС).
СКС должна являться системой категории 6 и строиться в соответствии со стандартами на кабельные системы зданий.
СКС должна обеспечивать:

· скорость передачи данных до 1000 Мбит/с по медным соединениям горизонтальной подсистемы;
· горизонтальную разводку внутри этажа на базе неэкранированной витой пары категории 6;
· возможность наращивания, оперативной реконфигурации соединений.
3.12 Требования к электропитанию и заземлению.

Кабельные линии связи и техническое оборудование должны соответствовать расчетным нагрузкам.
Электроснабжение оборудования в помещении и коммутационных шкафах должно быть выполнено от электрических розеток с заземляющим контактом. Электрические розетки необходимо запитать от проектируемых источников бесперебойного питания. 

Источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями должны обеспечивать возможность автономной работы не менее 15 мин.  

Необходимо предусмотреть заземление оборудования от существующей шины заземления здания.

3.13 Требования к функциям администрирования.

Администрирование должно обеспечиваться штатными средствами.


Должны быть реализованы следующие функции администрирования:


- управление конфигурацией программных модулей и комплексов;


- контроль работоспособности программных модулей и перезапуск их после сбоев;

Другие требования к администрированию, включая регламенты взаимодействия персонала, должны быть, определены на стадии проектирования и согласованы с эксплуатирующим подразделением Заказчика.
3.15 Требования к функциям подсистемы информационной безопасности (ПИБ).


ПИБ должна обеспечивать и предусматривать конфиденциальность, целостность и подлинность информации, передаваемой по линиям связи.

3.16 Требования к локальной вычислительной сети(ЛВС).
Необходимо предусмотреть возможность подключения к существующей ЛВС здания с предоставлением доступа к внешним сетям(Internet).
3.17 Дополнительные требования:

В помещении необходимо предусмотреть 19” шкаф. Размер и размещение 19” шкафа определить на стадии проектирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ

4.1 Осуществить поставку оборудования.

 Поставку оборудования выполнить в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). Спецификация дана без учета расходных материалов, кабельных и установочных изделий. Любые необходимые расходные материалы, кабельные и установочные изделия должны быть предусмотрены Подрядчиком.

4.2 Осуществить монтажные работы.


В ходе создания зала заседаний необходимо выполнить следующие работы:

· Всё оборудование коммутации, управления и источников установить 19” шкаф;

· Смонтировать во фронтальной части зала видеостену из 50” проекционных модулей на специальном подиуме.

· Смонтировать в 19” шкафу контроллер видеостены. Сигнал с контроллера видеостены подать на проекционные модули. На входные платы контроллера видеостены подать восемь сигналов с матричного коммутатора.

· Смонтировать в 19” шкафу матричный коммутатор, выполненный на шасси с размерностью 16х16 и резервным источником питания. В матричном коммутаторе предусмотреть необходимое количество и тип входных и выходных карт (8 шт – DMC-C, 1 шт – DMC-DVI, 4 шт – DMC-HD, 1 шт – DMCO-5533);

· Смонтировать передатчики аудио-видео сигналов по технологии DM под столом заседаний. Восемь передатчиков подключить к архитектурным интерфейсам на столе заседаний.

· Смонтировать приемники аудио-видео сигналов по технологии DM c функцией скалирования под столом, для подключения двух дублирующих моторизованных мониторов и один в 19” шкафу для подключения кодека ВКС;

· Смонтировать в 19” шкафу для оборудования терминал ВКС, поддержки многоточечного доступа и производительностью не хуже 6Мб/с H.323/SIP  и подключить к ЛВС здания;

· Смонтировать три моторизованные HD камеры на кронштейнах – одну в фронтальной части зала (под или над видеостеной) и две по сторонам. Сигнал с HD камер подается на бесподрывный коммутатор.

· Смонтировать в 19” шкафу коммутаторы с плавным переключением. На входные интерфейсы подать HDMI сигналы с двух камер. Выход коммутатора подключить на вход кодека ВКС (сигнал с третьей камеры подается на кодек ВКС).

· Смонтировать в 19” шкафу HD рекордер. Завести на HD рекордер сигнал с матричного коммутатора. Запись производится либо с кодека ВКС, либо с ноутбука, либо с презентационного ПК.

· Установить в 19” шкаф или рядом презентационный компьютер. Презентационный компьютер подключить к матричному коммутатору.

· Смонтировать в 19” шкаф центральный блок управления аудио конференцией. Предусмотреть ПО открытого интерфейса управления;

· Смонтировать 21 микрофонный пульт системы аудиоконференции. Микрофонные пульты должны быть укомплектованы микрофоном на гибком держателе, громкоговорителем, клавишами управления, и для председателя установить дополнительную клавишу приоритетного управления. Микрофонные пульты монтируется на столе для совещаний;

· Смонтировать в 19” шкаф цифровую аудиоплатформу. В цифровой аудиоплатформе предусмотреть необходимое количество и тип входных и выходных плат;

· Установить акустические системы (6 колонок);

· Установить на специальных кронштейнах фронтальные акустические системы по бокам видеостены;

· Смонтировать в 19” шкафу три усилителя мощности для акустических систем. Завести на усилители сигналы с цифровой аудиоплатформы; 

· Смонтировать в 19” шкафу процессор управления. Подключить к процессору оборудование имеющее интерфейсы интеллектуального управления. Предусмотреть в процессоре дополнительные платы COM портов и сетевую плату, для управления оборудованием через Ethernet;

· Установить сенсорную проводную панель управления на столе оператора;

· Установить в 19” шкафу управляемый сетевой коммутатор с количеством портов 10/100/1000Base-T – не менее 24-4.

· Предусмотреть для пуско-наладочных работ и настройки оборудования ноутбук управления;

4.3 Выполнить общую пуско-наладку оборудования зала заседаний:

4.3.1 Выполнить монтаж и пуско-наладку подсистемы видеоотображения;


4.3.2 Выполнить монтаж и пуско-наладку подсистемы коммутации;


4.3.3 Выполнить монтаж и пуско-наладку подсистемы ВКС;


4.3.4 Выполнить монтаж и пуско-наладку Конференц-системы;


4.3.5 Выполнить монтаж и пуско-наладку подсистемы звукоусиления;


4.3.6 Выполнить монтаж и пуско-наладку подсистемы управления
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

5.1 Перечень подлежащих передаче комплектов и видов документов.
Поставщик выпускает документацию, выполненную на русском языке.

Документы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ. Состав отчетной документации согласовывается с Заказчиком. Документация на покупные средства представляется на русском языке. Отчетная документация представляется в 3x экземплярах на бумажном и электронном носителе.
	6. Спецификация оборудования


	

	 
	кол-во

	ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОКОММУТАЦИИ
	 

	Проекционный модуль в составе: Проекционный модуль LED 50", с разрешением FHD (1920х1080), ПО автоматического сведения цветов Sense6. Фронтальный доступ.
	6

	Подставка под проекционный модуль 1000mm
	3

	Контроллер для автоматического сведения цветов Sence6 (высота 1U)
	1

	Контроллер системы отображения (8 RGB (DVI) in, 6 DVI out)
	1

	 
	 

	ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОКОММУТАЦИИ
	 

	Крейт комутатора 
	1

	входная плата для 8G передатчиков DigitalMedia 8G+™ Input Card for DM® Switchers
	10

	входная плата RGB сигнала
	3

	входная плата HDMI сигнала
	2

	входная плата DVI сигнала
	1

	выходная плата 8хHDMI 8 HDMI w/8 Stereo Analog Audio Output Card
	1

	выходная плата 4 DM 8G+ w/2 HDMI & 4 HDMI w/4 Stereo Analog Audio Output Card
	1

	передатчик сигнала интерфейса HDMI или VGA и аналогового стерео аудиосигнала через интерфейс DigitalMedia 8G 
	10

	выходной модуль 8G, со встроеным скалером, выход HDMI
	3

	Блок питания Power Pack 24VDC, 0.75A, Universal
	2

	Приемник по витой паре USB EXTRON USB Extender Rx, 60-871-22
	6

	Передатчик по витой паре USB EXTRON USB Extender Tx, 60- 871-12
	6

	Источник питания 12В EXTRON PS 1210 C, 70-775-01
	5

	Скалер видео и RGB EXTRON DVS 605, 60-1059-01
	2

	Приемник по витой паре HDMI, аудио EXTRON DTP HDMI 230 Rx, 60-1271-13
	5

	Передатчик по витой паре HDMI+аудио EXTRON DTP HDMI 230 Tx, 60-1271-12
	5

	Источник питания 12В EXTRON PS 1210 C, 70-775-01
	10

	Усилитель-распределитель HDMI 1x4 EXTRON HDMI DA4, 60- 998-01
	1

	Приемник по витой паре VGA, аудио, RS-232 EXTRON MTP R 15HD RSA D черный, 60-929-02
	3

	Передатчик по витой паре VGA+аудио, RS-232 EXTRON PowerCage MTP T 15HD RSA, 70-817-01
	3

	Управление
	 

	Процессор управления
	1

	плата COM портов
	3

	Плата Ethernet
	1

	ИК эмиттер
	3

	Сенсорная панель управления
	1

	Интерфейсный модуль  TPМС
	1

	блок питания
	1

	HD рекордер
	1

	Источники
	 

	Лючок настольный EXTRON Hideaway HSA 400 EC, черный, 60-700-0D
	6

	Интерфейс AAP. Адаптер 1-местный  HD15 (F/F) + 3.5мм аудио / пайка, черный, 70-101-13
	6

	Интерфейс AAP. Адаптер 1-местный  HDMI (F) - 10"кабель - HDMI (F), черный, 70-616-12
	6

	Интерфейс AAP. Адаптер 1-местный  2 х USB A (F) - 10"кабель - 2 х USB A (F), черный, 70-454-12
	6

	Интерфейс AAP. Адаптер 1-местный  RJ-45 (F) /монтажный блок, черный, 70-412-11
	6

	Система ВКС
	 

	Codec C40 - NPP  Rackmt Kit  Rmt Cntrl  HDMI And Pwr Cbl
	1

	ESS WITH 8X5XNBD Codec C40-Incls NPP-Rackmt Kit-Rmt Cntrl
	1

	Codec C40 Premium Resolution Option
	1

	Видеокамера HD PTZ 18x SONY BRC-Z330
	3

	Настенное крепление телекамеры 
	3

	Приемник по витой паре VGA, аудио, RS-232 EXTRON MTP R 15HD RSA D черный, 60-929-02
	3

	Передатчик по витой паре VGA+аудио, RS-232 EXTRON PowerCage MTP T 15HD RSA, 70-817-01
	3

	 
	 

	Оборудование аудиокоммутации
	 

	Крейт цифрового микшера на 12 плат BIAMP Audia FLEX NC
	

	Плата аудиовходов BIAMP IP 2
	3

	Плата эхоподавления BIAMP AEC 2-HD
	2

	Плата аудиокодека для передачи через Интернет BIAMP
VoIP-2
	1

	Плата аудиовыходов BIAMP OP 2
	5

	Усилитель Two Channel Amplifier XPA 4002
	3

	Аккустические системы
	6

	 
	 

	 
	 


	Конференц-система
	 

	Центральный блок управления.
	1

	Дискуссионный пульт, с коротким микрофоном, темный
	21

	Набор темных ободов (10 шт.)
	5

	удлинительный кабель с разъемами, 25м.
	4

	ПО открытого интерфейса управления  Эл. Версия
	1

	Набор кнопок председателя (10 шт.)
	1

	Напор кабельных защелок (25 шт.)
	1

	Дополнительное оборудование
	 

	Комплект кабелей, разъемов, расходных материалов, стойки в серверную
	1

	ЖК дисплей Sharp PN-E521
	1

	Кронштейн для телевизоров PYRAMID FMK-1B
	1

	Презентационный АРМ
	1

	АРМ режиссёра
	2

	ЖК-монитор 22" для АРМ
	2


Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений 

от «09» июля 2013г. №170/947
(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

	Итоговая стоимость Предложения без учета  НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)


Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.
Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;
Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.
2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.
Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]
____________________________________
                                                                           (подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
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