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Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца
(ОАО РТИ)


127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru
ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

Уведомление о проведении Запроса предложений
№170/976 от 22.08.13г.
Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 23.08.2013года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку: Радиоизмерительные приборы R&S согласно перечню Приложения №1.
Поставка должна быть осуществлена по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1.
Дата начала приема предложений — 23 августа  2013года.

Дата окончания приема предложений — 05 сентября 2013 года. 
Дата определения Победителя – 11 сентября 2013 года 
Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 строго в запечатанном конверте.
Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – Румянцева Анастасия, 
телефон/факс:  +7(495)614-12-32.
Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений
Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 09 октября 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:
Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 60 %;

Критерий №2 (К2) сроки поставки – значимость критерия составляет 30 %;

Критерий №3 (К3) год выпуска продукции – 10%.
Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки
Критерий №1 (К1) цена.
К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия 
где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;
Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) Сроки поставки.
К2= (Смин / Суч) х значимость критерия 
где:

Смин – минимальный срок поставки из выборки сроков поставки, предложенных участниками с момента подписания договора;
Суч – срок поставки с момента подписания договора, предложенный участником, в неделях.
       Критерий №3 (К3) год выпуска продукции.
            К3= 10%, если период выпуска продукции - 2012-2013гг.
            К3=0, если период выпуска продукции отличен от 2012-2013гг..
Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.
В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения
Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС. 

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);
4. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц; 

6. копии лицензий на осуществление деятельности. 

7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение: 
1. Перечень радиоизмерительных приборов R&S.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе с приложением на 1 листе.
Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений 

от «22»августа 2013г. №170/976
                                   Перечень радиоизмерительных приборов R&S
	№                 п/п
	               Тип

           Артикул


	         Наименование
	Кол – во

     шт.

	1
	ZVL

	Векторный  анализатор электрических цепей, включая следующую конфигурацию:
	2

	1.1
	FSL – K9 
	Руководство пользователя на английском языке по активации программного обеспечения
	2

	1.2
	FSL – K14
	Spectrogram measurement, application firmware (for FSL and ZVL w. ZVL – K1) (software license)
	2

	1.3
	FSL – K30
	Руководство пользователя с кодом активации программного обеспечения на английском языке
	2

	1.4
	FSL – В5
	Плата дополнительных интерфейсов
	2

	1.5
	FSL – В4
	Плата кварцевого осциллятора эталонной чистоты
	2

	1.6
	FSL – В7
	Электронная плата для повышения точности измерений (полосы разрешения 10Гц – 300Гц)
	2

	1.7
	FSL – В8
	Gated sweep function (for FSL and ZVL w. ZWL – K1) (software license)
	2

	1.8
	FSL – В22
	ВЧ предусилитель, 20 дБ
	2

	1.9
	FSL – В30
	Блок питания постоянного тока для анализаторов типа FSL/ZVL, 12 – 28B
	2

	1.10
	ZVL13
	Vector network analyzer, 2 ports, 9kHz – 13,6GHz
	2

	1.11

          1.12

          1.13
	ZVL – K1

            ZVL – K2

ZVL-  K3 – Time Domain analyses (forZVL3,ZVL6,ZVL13)
	Руководство пользователя на английском языке по активации программного обеспечения
	2

	
	
	
	

	2.
	NRP – Z21
	Датчик мощности сигналов, частотный. Диапазон частотный от 10 МГц до 18 ГГц. Диапазон измеряемой мощности от 200 пВт до      200 мВт.
	1

	3
	NRP – Z23
	Датчик мощности сигналов частотный . Диапазон частоты от 10 МГц до 18 ГГц. Диапазон измеряемой мощности от 20 нВт до15Вт
	1

	4
	SMF100A
	Генератор СВЧ сигналов до  22 ГГц с пониженным уровнем фазовых шумов
	1

	4.1
	SMF – B122
	Option: frequency range 1 GHz to 22GHz (factory fitted)
	1

	4.2
	SMF – B2
	Плата расширения нижней границы частотного диапазона, от 100кГц  до          1 ГГц.
	1

	4.3
	SMF – B20
	Модулятор АМ/ЧМ/ФМ/
	1

	4.4
	SMF – B22
	Фильтр для снижения фазовых  шумов
	1

	4.5
	SMF – B26
	Шаговый аттенюатор, диапазон от 100 кГц до 22 ГГц
	1

	4.6
	SMF – B34
	Плата расширения диапазона выходной мощности
	1

	4.7
	SMF – B81
	Option: Rear connectors for RF to 22GHz, AF 
	1

	4.8
	SMF – B84
	Съёмный USB интерфейс
	1

	4.9
	SMF – К3
	Руководство пользователя на английском языке по активации программного обеспечения 
	1

	4.10
	SMF – К23
	Руководство пользователя на английском языке по активации программного обеспечения
	1

	4.11
	SMF – К27
	Руководство пользователя на английском языке по активации программного обеспечения 
	1

	4.12
	SMF – К28


	Руководство пользователя на английском языке по активации программного обеспечения
	1

	4.13.
	SMZ- K1
	Activation keycode for one R&S SMZ frequency multiplier,to use with pc software  R&S  SMZ control (software license)
	2

	
	FSVR13
	Анализатор спектра сигналов
	1

	
	
	 в реальном масштабе времени от 10 Hz до13 GHz
	

	5.
	
	
	

	
	
	
	


	5.1
	FSV – B17
	Digital baseband interface, retrofittable, detector board Rev. 05.01.required, for R&S FSV
	1

	5.2
	FSV – B4
	Плата кварцевого осциллятора 10 МГц для приборов типа FSV
	1

	5.3
	FSV – B5
	Плата дополнительных интерфейсов для приборов типа FSV (выход ПЧ/видео, выход /АМ/ЧМ выход, вспомогательный порт AUX ,выход триггера, 2 дополнительных USB разъёма)
	1

	       5.4
	     FSV – B24
	 RF preamplifier 9 kHz to 13 GHz (for FSV 13 only) not installable post factory
	             1

	5.5
	FSV – B25
	Electronic attenuator, 1dBz steps
	1

	5.6
	       FSV – K9
	Power sensor measurement with NRP power sensors
	1

	5.7
	      FSV – K30
	Noise figure and gain measurements (Preamplifier R&S FSV –B22 or R&S    FSV – B24 required
	1

	5.8
	      FSV – K40
	Phase noise measurements application
	1

	5.9
	FSV – K70
	Vector signal analysis application for modulation analysis of digital modulated single carrier signals (software license) 
	1

	6
	FSH4/8
	Портативный анализатор спектра с предусилителем, следящим генератором и встроенным КСВН – мостом.  
	1

	6.1
	FSH8
	Портативный  анализатор спектра диапазон частот 100кГц – 8ГГц, полосы разрешения от 100Гц до 3МГц со встроенным предварительным усилителем, следящим генератором и VSWR мостом.
	1

	6.2
	FSH – K41
	Distance TO Fault measurement  for  FSH4/8(for model . 24 and /28 only, requires RF cable FSH – Z230 or FSH – Z321 and FSH – Z28 or FSH – Z29) (software license)
	               1

	6.3
	FSH – K42
	Руководство пользователя 3 на английском языке по активации  опции векторных измерений прямых и  отражённых сигналов. 
	1

	6.4
	FSH – Z1

	Датчик измерения мощности сигналов для анализаторов типа FSH (диапазон частот от 10 МГц до 8 ГГц, диапазон измеряемой мощности от 200 пВт до 200мВт
	1

	6.5
	FSH – 2320


	RF cable (1m), DC to 8GHz, connectors N (m)/N/(f), for DTF measurements
	1

	6.6
	FSH – Z28


	Load/short/open calibration standard for FSH4/8;DC to8GHz, N connector/
	1

	6.7
	FSH – Z38


	Согласующий переходник с разъёма N – типа на разъём BNC, 75 ОМ.
	1

	6.8
	НА – Z206
	LI – ion аккумуляторная батарейка 6Ah, для PR100
	1

	6.9
	НА – Z203
	Зарядное устройство для  LI – on аккумуляторных  батарей 4Ah/6Ah, для PR100
	1

	6.10
	НА – Z202
	Адаптер питания от прикуривателя авто
	1

	6.11
	НА – Z232
	SD memory card 2GB(for PR100 and FSH4/8
	1

	6.12
	НА – Z220
	Мягкая сумка для переноски
	1

	7.
	RSС
	Аттенюатор ступенчатый высокочастотный до 6ГГц;                    0 – 139.9dB steps 
	1

	8.
	ZVA24
	Векторный анализатор электрических цепей, 4  порт, от 10 МГц до 24 ГГц
	1

	8.1
	ZVA 24 – B16
	Прямой доступ к генератору/приёмнику для 4 – портовой модели ZVA24 (разъёмы на передней панели
	1

	8.2
	ZVA 24 – B21
	Ступенчатый аттенюатор 1-го порта генератора, 70дБ, шаг 10 дБ, до 24 ГГц.
	1

	8.3
	ZVA 24 – B22
	Ступенчатый аттенюатор 2-го порта генератора, 70дБ, шаг 10 дБ, до 24 ГГц.
	1

	8.4
	ZVA 24 – B23
	Ступенчатый аттенюатор 3-го порта генератора, 70дБ, шаг 10 дБ, до 24 ГГц.
	1

	8.5
	ZVA 24 – B24
	Ступенчатый аттенюатор 4-го порта генератора, 70дБ, шаг 10 дБ, до 24 ГГц.
	1

	8.6
	ZVA 24 – B31
	Ступенчатый аттенюатор 1-го порта приёмника 35дБ, шаг 5 дБ, до 2ГГц
	1

	
	
	
	

	8.7
	ZVA 24 – B32
	Ступенчатый аттенюатор 2-го порта приёмника, 35дБ, шаг 5 дБ, до         24 ГГц
	1

	8.8
	ZVA 24 – B33
	Ступенчатый аттенюатор 3-го порта приёмника, 35дБ, шаг 5 дБ, до         24 ГГц
	1

	8.9
	ZVA 24 – B34
	Ступенчатый аттенюатор 4-го порта приёмника, 35дБ, шаг 5 дБ, до         24 ГГц
	1

	8.10
	ZVА В – B4
	Плата кварцевого осциллятора
	1

	8.11
	ZVА  – К4
	Руководство пользователя на английском языке с кодом активации программного обеспечения
	1

	8.12
	ZVА В – К2
	Руководство пользователя на английском языке с кодом активации программного обеспечения
	1

	В13
	ZVА В – B44
	USB адаптер
	1

	B14
	      ZV – Z92
	Гибкий прецизионный кабель 50 ОМ, до 18 ГГц, длина 635 мм, разъёмы N-типа.3.5 мм
	1

	8.15
	ZV – Z93
	Гибкий прецизионный кабель 50 ОМ, до 26 ГГц, длина 635 мм, разъёмы N-типа.3.5 мм
	1

	8.16
	ZV – Z235
	Калибровочный набор, разъём (m/f) 3.5mm, частотный диапазон о Гц -26 ГГц
	1

	8.17
	ZV – Z52
	Устройство для калибровки, 4 порта, частотный диапазон от 10 МГц до 24ГГц тип разъёма: 3.5 мм (f)
	1



	
	
	
	

	


Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений 

от «22»августа 2013г. №170/976
(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

	Итоговая стоимость Предложения без учета  НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)


Наличие  резервных мощностей и технического потенциала _______---______ (да/нет)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;
Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.
2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.
Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

	_______________________________

(должность ответственного лица Поставщика)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	_______________________________

(печать Поставщика)
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