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Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца
(ОАО РТИ)


127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru
ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

Уведомление о проведении Запроса предложений
№170/1409 от 13.08.14г.
Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 14.08.2014года процедуры Открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на оказание услуг: 

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ автоматической системы порошкового пожаротушения на объекте ОАО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 марта, д.10, стр.1 (корпус А-2, подвал, помещение №1 по БТИ (архивы), в соответствии с проектной документацией в Приложении №1).
Дата начала приема предложений — 15 августа  2014года.

Дата окончания приема предложений — 28 августа 2014 года. 
Дата определения Победителя – 03 сентября 2014 года 
Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 по электронной почте либо в запечатанном конверте.
Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – Румянцева Анастасия, 
телефон/факс:  +7(495)612-99-99 доб.25-35, электронный адрес: rumyantseva@rti-mints.ru, по техническим вопросам, касающимся технического задания: Мальков Андрей Викторович, тел.: (495)612-99-99, доб.22-45, amalkov@rti-mints.ru .
Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений
Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 01 октября 2014 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:
Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 70 %;

Критерий №2 (К2) опыт оказания участником аналогичных услуг (с даты регистрации участника) – значимость критерия составляет 30 %;
Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки
Критерий №1 (К1) цена.
К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия 
где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;
Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) Опыт оказания аналогичных услуг.
К2= значимость критерия, если опыт оказания участником аналогичных услуг (с даты регистрации участника) три года и более;

К2=0, если опыт оказания участником аналогичных услуг (с даты регистрации участника) менее трех лет.
Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.
В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения
Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС. 

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);
4. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц; 

6. копии лицензий на осуществление деятельности. 

7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:
1. Техническое задание. 

1. Форма письма о подаче оферты на 1 листе с приложением на 1 листе.
Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений 

от «13» августа 2014г. №170/1409
                                     Техническое задание
1 Общая часть.

Рабочий проект на систему автоматической пожарной сигнализации (АПС), систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматическую установку пожаротушения (АУПТ)  разработан на основании «Задания на проектирование», утвержденного заказчиком.

Исходными данными для разработки рабочего проекта послужили следующие материалы:

1. Технические условия заказчика;

2. Планы объекта.

В объеме работ по установке систем АПС, СОУЭ, АУПТ в помещении архива:

а) Монтаж приборов и линейной проводки АПС, СОУЭ, АУПТ;

б) Монтаж проводки  и устройств бесперебойного электропитания этих систем.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ Р21.1101-2009  Основные требования к проектной документации

Федеральный закон №123-Ф3  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Свод правил СП 5.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
Свод правил СП 6.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

Свод правил СП 3.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
 РД 25 953-90  Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем

ГОСТ 2.755-87  Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения

ПУЭ издание 7  Правила устройства электроустановок
2 Перечень и характеристика защищаемых помещений.

Здание в котором расположен защищаемый объект пятиэтажное . Защите системой автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения, кроме санузлов и лестничных клеток. Защите автоматическим пожаротушением подлежат помещения архивов  (помещения №1, 2, 6, 7, 8, 9 по плану).

Наружные стены здания кирпичные, перекрытия железобетонные. Высота перекрытий - до 3,5 м.  Защищаемые помещения сухие, влажность до 60%, температура +20 - +25 0С. 

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях являются архивируемые материалы, электропроводка. Первичными признаками пожара является дым. 

3 Назначение системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматической установки пожаротушения (АУПТ). 

Система АПС предназначена для раннего обнаружения опасных факторов пожара, выдачи сигнала тревоги на место круглосуточного пребывания дежурной пожарной охраны и управления техническими установками.

Система СОУЭ предназначена для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и путях эвакуации.
Система АУПТ предназначена для тушения возможного пожара в архиве предприятия.

4 Основные технические решения.

Рабочие чертежи содержат решения по оборудованию здания системой автоматической пожарной сигнализации и АУПТ в составе приборов:

- контроллер адресной линии «С2000-КДЛ»;

- блок контроля и индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ»;

- извещатели адресные пожарные ручные типа ИПР 513-3А;

- извещатели пожарные адресные дымовые ДИП-34А;

- контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»;

- адресные магнитоконтактные охранные извещатели «С2000-СМК».

Ручные пожарные извещатели  ИПР 513-3А установить на путях эвакуации, на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м (+- 0,1м) от уровня пола до исполнительного механизма (кнопка, рычаг и т.п.). При установке, обеспечить расстояние от различных органов управления и предметов, препятствующих доступу к ручному извещателю, не менее 0,75 м. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя ИПР 513-3А должна быть не менее 50 лк.

Извещатели пожарные  дымовые ДИП-34А монтировать на потолке защищаемых помещений.  В каждом помещении (отсеке) устанавливать не менее трех пожарных извещателей ДИП-34А. Расстояние от стены до извещателя не более 4,5 м. Расстояние  между извещателями не более 4,5 м.

На контроллер адресной линии «С2000-КДЛ» подключаются шлейфы системы АПС и АУПТ. Сигналы о пожаре и неисправности в системе АПС с прибора «С2000-КДЛ» поступает на пульт контроля и управления «С2000-М», расположенный в помещении с круглосуточным пребыванием дежурных пожарной охраны.
Пульт контроля и управления «С2000-М» фиксирует поступающую информацию и выводит ее на жидкокристаллический дисплей с указанием адреса и месторасположения сработавшего извещателя. Пульт контроля и управления позволяет управлять отдельными приборами АПС, подключенными техническими системами в автоматическом или в ручном режиме.

Прибор закрепить на стене в помещении пожарной охраны антресоли корпуса А4 таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики. Связь пульта контроля и управления «С2000-М» и контроллера адресной линии «С2000-КДЛ» осуществить по существующим линиям связи.

Руководствуясь СП 3.13130.2009, выбрана система оповещения 3-го типа. Она включает в себя эвакуационные световые пожарные оповещатели «ВЫХОД» типа «Молния-12В» и речевые оповещататели типа «Рокот-3».

Световые и речевые оповещатели  включаются автоматически по команде с пульта контроля и управления «С2000-М» при срабатывании системы АПС.

Световой оповещатель «Выход» типа «Молния-12В» установить над основным выходом. Место расположения оповещателя приведено на плане.

Речевые оповещатели «Рокот-3» установить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.  

Речевые оповещатели «Рокот-3» обеспечивают уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Для обеспечения четкой слышимости речевые оповещатели обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Речевые оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключаются без разъемных устройств.

5 Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ).

 АУПТ оборудованы помещения архива (подвал, помещение №1 (по БТИ), корпус А2) на объекте ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца».

 АУПТ - автоматическая установка пожаротушения автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.

 Основные технические решения:

Проектом предусмотрена защита помещений архива модулями порошкового пожаротушения (МПП) «Буран-8СВ».  

В качестве средства управления и контроля применены:

- существующий пульт контроля и управления «С2000-М»;

- контроллер адресной линии «С2000-КДЛ»;

- блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ».

  Места установки приборов указаны в чертежах настоящего проекта.

Помещения архива защитить адресными дымовыми извещателями ДИП-34А. В каждом помещении и отсеке устанавливать не менее трех пожарных извещателей, при этом расстояния между извещателями должны быть вдвое меньше чем указано в п.13.4.1 СП5.13130.2009.

  Пуск системы пожаротушения осуществляется от сработки не менее двух пожарных извещателей в шлейфе, от сработки ручного извещателя или при помощи введения соответствующей команды на пульте контроля и управления «С2000-М». 

Для эвакуации из защищаемых помещений установить задержку запуска пожаротушения 60 секунд. За указанное время рабочий персонал должен покинуть помещения архива, в зависимости где произошло возгорание, и плотно закрыть за собой двери, чтобы исключить выдув огнетушащего вещества из защищаемого помещения. В противном случае, пока не будут закрыты двери в защищаемое помещение, автоматически будет включена задержка запуска пожаротушения, до тех пор пока двери не будут плотно закрыты. Контроль состояния дверей осуществляется адресными охранными магнитоконтактными извещателями С2000-СМК, которые следует устанавливать непосредственно на дверном проеме и подключать к адресной линии «С2000-КДЛ». 

Запуск от ручных извещателей (расположенных непосредственно перед входами в защищаемые помещения) или с помощью соответствующей команды на пульте контроля и управления имеют преимущества перед открытыми дверьми в защищаемые помещения или другими факторами влияющими на запуск системы АУПТ. При данном виде запуска системы АУПТ соответствующий  раздел автоматически переходит в состояние пожара и устанавливает задержку запуска системы пожаротушения равной 60 секунд, после чего будет осуществлен выпуск огнетушащего вещества.

При возникновении пожара, сигнал срабатывания от пожарных извещателей ДИП-34А автоматически  подается на прибор «С2000-КДЛ», с прибора «С2000-КДЛ» сигнал передается на пульт «С2000-М». Прибор «С2000-М» формирует сигнал на включение световых оповещателей («Порошок уходи», «Порошок не входи»), звуковых оповещателей и на запуск модулей порошкового пожаротушения.  

Подача сигнала оповещения о пожаре и запуск АУПТ в ручном режиме осуществляется с помощью извещателя пожарного ручного ИПР 513-3А или с помощью соответствующей команды на пульте контроля и управления.

На блоке индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ» отображается информация о разделах зон пожаротушения. Блок индикации системы пожаротушения разместить в помещении пожарной охраны и соединить по линии интерфейса RS-485  с пультом контроля и управления «С2000-М», который в свою очередь через существующие линии связи подключен к приборам «С2000-КДЛ» и «С2000-КПБ». Световые табло    «Молния-12В» - «Порошок уходи» устанавливаются на путях эвакуации из помещений архива. Световые табло «Молния-12В» - «Порошок не входи» и «Автоматика отключена» устанавливаются непосредственно перед входами в защищаемые помещения. Речевые оповещатели "Рокот-3" устатанавливать внутри защищаемых помещений архива. Световые табло «Молния-12В» - «Порошок уходи», «Порошок не входи» «Автоматика отключена» и речевые оповещатели «Рокот-3» установить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Требования к размещению модулей порошкового пожаротушения (МПП) «Буран-8СВ»:

- руководствуясь инструкцией по эксплуатации МПП «Буран – 8СВ» в настоящем проекте применен метод пожаротушения по объему ;

- расположение МПП приведено на чертежах;

- крепление МПП осуществляется на потолок.

Аппаратура управления АУПТ должна обеспечивать:
- дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения или на посту пожарной охраны охраны) с помощью ручного пожарного извещателя или соответствующей команды на пульте контроля и управления «С2000-М»;
- автоматический контроль: электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв или неисправность;
- задержку выпуска огнетушащего вещества (порошок), после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, при автоматическом или дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, равного 60 секундам;
- отключение автоматического пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемые помещения архива.

Расчет количества МПП «Буран-8СВ»:

Количество модулей для защиты помещений архива определяется по формуле:
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где N — количество модулей, шт.;

Vп — объем защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами,м2;

Vн — объем, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль, м2 (с учетом геометрии распыла — размеров защищаемой площади, заявленной производителем). k1 = 1...1,2 - коэффициент неравно​мерности распыления порошка; k2 - коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, зависящий от отношения площади, затененной
оборудованием S3 к защищаемой площади S и рассчитывается по форуле:
K2 = 1 + Sз/Sу,

 Sз - площадь затенения - определяется как площадь части защищаемого участка, где возможно образова​ние очага возгорания, к которому движение порошка от насадка-распылителя по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции.
       SЗ
При           > 0,15   рекомендуется установка дополнительных модулей 

        SУ
непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия k2 принимается равным 1;
k3 - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнении с бензином А-76. Определяется по таблице. При отсутствии данных определяется экспериментально по методикам ВНИИПО;

	№ п/п

	Горючее вещество

	Порошки для тушения пожаров

класса А, В, С


	Порошки для тушения пожаров класса В, С


	1

	Бензин А-76

	1

	0,9


	2

	Дизельное топливо

	0,9

	0,8


	3

	Трансформаторное масло

	0,8

	0,8


	4

	Бензол

	1,1

	1


	5

	Изопропанол

	1,2

	1,1


	6

	Древесина

	1,0 (2,0)

	-


	7

	Резина

	1,0 (1,5)

	-



При тушении по объему k4=1.

В помещении №3:

Vп                                         
N = ____ •k1•k2•k3•k4  =   71   •1•1,37•1•1 = 2 модуля «Буран-8СВ»
      VH                                         64

       SЗ
Т.к.            =0,27>0,15, то требуется установка дополнительных модулей 

        SУ                                                пожаротушения в затененных зонах (между стеллажами)

Требуется установка 4 модулей «Буран-8СВ».

В помещении №4, 5:

Vп                                         
N = ____ •k1•k2•k3•k4  =   85   •1•1,37•1•1 = 2 модуля «Буран-8СВ»
      VH                                         64

       SЗ
Т.к.            =0,25>0,15, то требуется установка дополнительных модулей 

        SУ                                                пожаротушения в затененных зонах (между стеллажами)

Требуется установка 4 модулей «Буран-8СВ».

В помещении №6:

  Vп                                         
N = ____ •k1•k2•k3•k4  =   170   •1•1,37•1•1 = 4 модуля «Буран-8СВ»
      VH                                          64

       SЗ
Т.к.            =0,28>0,15, то требуется установка дополнительных модулей 

        SУ                                                пожаротушения в затененных зонах (между стеллажами)

Требуется установка 9 модулей «Буран-8СВ».
В помещение №8:

  Vп                                         
N = ____ •k1•k2•k3•k4  =   56   •1•1,37•1•1 = 2 модуля «Буран-8СВ»
      VH                                         64

       SЗ
Т.к.            =0,24>0,15, то требуется установка дополнительных модулей 

        SУ                                                пожаротушения в затененных зонах (между стеллажами)

Требуется установка 4 модулей «Буран-8СВ».

В помещении №9:

Vп                                         
N = ____ •k1•k2•k3•k4  =   69   •1•1,37•1•1 = 2 модуля «Буран-8СВ»
      VH                                         64

       SЗ
Т.к.            =0,29>0,15, то требуется установка дополнительных модулей 

        SУ                                                пожаротушения в затененных зонах (между стеллажами)

Требуется установка 4 модулей «Буран-8СВ».

6 Электропитание.

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009 установки АПС и АУПТ в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории.

Подвод электропитания к приборам АПС, СОУЭ и АУПТ осуществить от имеющихся ЩС.  

Для бесперебойного питания системы АПС, СОУЭ и АУПТ применить схему электропитания в составе с резервированными источниками питания «РИП 12» исп.05 с резервированием от аккумуляторных батарей 17 А*ч. 

От ЩС до резервированного источника питания проложить кабель питания – ВВГнг 3х1,5. В щиток установить автомат S241 C6, 220В, 10А.

При пропадании сети 220В, резервное питание автоматически подается от встроенных в резервированный источник питания «РИП 12» исп. 05 и бокс 2х17А*ч  аккумуляторных батарей напряжением 12В. При этом подработки приборов АПС и АУПТ не происходит. Время работы приборов АПС, АУПТ от аккумуляторных батарей в дежурном режиме - более 24 ч, приборов АПС, АУПТ и СОУЭ (при сработке сигнализации) –  плюс более 3 ч (СП 5.13130.2009 п.15.3). Заземление «РИП 12» исп. 05 и бокса под АКБ 2х17 А*ч выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06., ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя. Остальное оборудование питается напряжением 12В и его заземление не предусмотрено. Сопротивление цепи заземления должно быть не более 4 Ом.

7 Взаимосвязь  системы пожарной сигнализации с другими 

системами, технологическим и электротехническим 

оборудованием здания.

Комплекс проектируемых средств системы пожарной сигнализации позволяет формировать сигналы управления инженерным оборудованием объекта. Для отключения приточной вентиляции в случае пожара в помещениях архива необходимо установить в венткамере архива релейные усилители УК-ВК/02 в количестве 3 шт. К релейным выходам УК-ВК/02 подключить цепи управления приточной вентиляции. Релейные усилители УК-ВК/02 подключить в выходу №4 ARK8 С2000-КПБ. Подключение цепей управления вентиляции к релейным усилителям УК-ВК/02 производить с разрешения обслуживающей организации и с обязательным присутствием их представителей при проведении работ.

8 Кабельные линии. 

Монтаж линейной части системы АПС, АУПТ и СОУЭ производится в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009,ПУЭ, РД-78-145-93 МВД России. Абонентскую сеть АПС, АУПТ и СОУЭ  выполнить открыто в пластмассовых электрокоробах или в гофротрубе ПВХ по стенам, потолкам и за подвесным потолком. Между этажами кабели проложить по слаботочным стоякам. 

Шлейфы АПС проложить проводом КСРЭВнг-FRLS 2х0,5.

Абонентскую сеть СОУЭ выполнить проводом  КСРЭВнг-FRLS 2х0,5.

Шлейфы системы автоматической установки пожаротушения выполнить проводом КСРЭВнг-FRLS 2х0,8.

Провода КСРЭВнг-FRLS 2х0,5 и КСРЭВнг-FRLS 2х0,8  проложить отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке, расстояние между проводами шлейфов пожарной сигнализации с силовыми проводами должно быть не менее 0,5 м. Не допускать прокладки шлейфов систем АПС, СОУЭ и АУПТ с линиями напряжением 110В и более в одном коробе, трубе, жгуте, или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

Кабельные линии прокладываются таким образом, чтобы исключить возникновение в них в процессе монтажа и эксплуатации механических напряжений и повреждений. Трассы проводки выбирать наикратчайшими, с учетом расположения электроосветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных и газовых магистралей, а также других коммуникаций.

При пересечении кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны).

Для удобства обслуживания в приборе или распределительной коробке должен быть предусмотрен запас провода 50... 100 мм. 

9 Сведения об организации производства и

ведения монтажных, пуско-наладочных работ.

Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93. Монтаж установки рекомендуется проводить в следующей последовательности: подготовительные работы, протяжка и прокладка кабелей и проводов, установка приборов и извещателей, включение питания, проверка сработки извещателей. К подготовительным работам относятся:

· проверка целостности и работоспособности приборов и извещателей;

· задание адресов приборам и извещателям ;

· подготовка материалов и рабочих мест.


Состояние кабелей и проводов перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме осмотра должна быть проверена целостность изоляции жил. Проводятся измерения сопротивления изоляции проложенных шлейфов.


Пуско-наладочные работы смонтированной системы АПС, СОУЭ и АУПТ проводятся по следующей программе:

1. Программирование «С2000-КДЛ», «С2000-КПБ», «С2000-М», «С2000-ПТ» с помощью персонального компьютера и программного обеспечения для программирования данных приборов  в соответствии с руководством по эксплуатации:

· Задать номера приборов и разделов в сети ,

· Задать тактики работы «С2000-КДЛ», «С2000-КПБ», «С2000-М», С2000-ПТ».

2. Проверка срабатывания пожарных извещателей, световых и речевых оповещателей.

3. Проверка срабатывания выходов управления пожаротушением.

Осуществить проверку каждого автоматического дымового, ручного извещателя с контролем срабатывания речевых и световых оповещателей. Фиксировать соответствие шлейфов пожарной сигнализации и АУПТ проекту. Проверить сброс сработки извещателей и отключение оповещателей с пульта контроля и управления «С2000-М». Проверить сброс сработки системы пожаротушения с «С2000М».

5. Провести пуско-наладку резервированных источников питания «РИП12». 

Проверить и отрегулировать выходное напряжение 12В. Проверить переход питания на аккумуляторную батарею без перерыва в работе систем АПС, СОУЭ и АУПТ.

10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
К обслуживанию электроустановок допускаются электромонтеры (не моложе 18 лет), прошедшие медицинское освидетельствование, профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ, аттестованные квалификационной комиссией и имеющие 2 группу по электробезопасности и выше; а также прошедшие первичный (повторный) инструктаж по охране труда с оформлением в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте и получившие инструктаж по технике безопасности выполнения работ от руководителя работ в начале смены (перед началом работ).

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом и приспособлениями, прошедшими соответствующие лабораторные испытания, обучены их грамотному применению во время производства работ.

Организация работы и обеспечение безопасных условий ее выполнения, контроль со стороны лиц, ответственных за безопасность и руководителей работ, а также выполнение электромонтажных, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний средств защиты, инструмента и приспособлений должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003г. №6.


Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями норм, правил и государственных стандартов, в том числе по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности, что при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, а также правил эксплуатации обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений 

от «13» августа 2014г. №170/1409
(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

	Итоговая стоимость Предложения без учета  НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)


Наличие  резервных мощностей и технического потенциала _____________ (да/нет)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;
Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.
2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.
Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

	_______________________________

(должность ответственного лица Поставщика)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	_______________________________

(печать Поставщика)
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